                                     ХОЛОДИЛЬНИК

КОМПРЕССИОННЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ

  МХМ-2712-00  КШД-320/80     

        Холодильник компрессионный двухкамерный предназначен для охлаждения, хранения  свежих продуктов в холодильной камере, для замораживания свежих продуктов, хранения замороженных продуктов  в морозильной камере.

                                                          КОМПЛЕКТНОСТЬ

      В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий (см. табл.) и руководство по эксплуатации.

                  Комплект поставки                                                  Количество

               Сосуд для овощей и фруктов                                             2

               Полка стеклянная                                                                1

               Полка решетчатая                                                               3

               Полка морозильной камеры                                              1

               Упор задний                                                                        2

               Барьер-полка                                                                       4              

               Барьер                                                                                  1              

               Ёрш                                                                                      1

______________________________________________________________________________

                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                                  220

 Напряжение сети, при котором должен                                                       не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                          320

 Общий объем морозильной камеры, дм3                                                                                                              80

 Полезный объем холодильной камеры, дм3                                                          227

 Полезный объем морозильной камеры, дм3                                                           79

 Суммарная площадь полок для хранения продуктов, м2                                     1,45

 Габаритные размеры, мм, не более 

         высота                                                                                                               1700

         ширина                                                                                                               600

         глубина                                                                                                               600

 Масса, кг, не более                                                                                                     61

 Температура в морозильной камере, °С, не выше                                             минус 18

 Средняя температура в холодильной камере, °С, не выше                                плюс 5

 Номинальное время повышения температуры в морозильной камере

 от минус 18 до минус 9 ºС при отключении электрической энергии, ч                17

 Номинальная мощность замораживания, кг/сут                                                        6

 Номинальное суточное электропотребление при температуре

 окружающего воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                             1,25*

 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более                           43

 Содержание серебра, г                                                                                            1,0253

 Средний срок службы, лет, не менее                                                                        10

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                          Х

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                                В

Примечание. * Определяется  в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87. 

ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-417»    КШ-235/22

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-417» КШ-235/22 предназначен для хранения  пищевых  продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.

                                                             КОМПЛЕКТНОСТЬ

      В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий (см. табл.) 

и руководство по эксплуатации.

           Комплект поставки                                                  Количество

               Ванна для овощей и фруктов                                             2

               Полка стеклянная                                                                1

               Полка решетчатая                                                               3

               Поддон                                                                                 1

               Вставка                                                                                 1              

               Крышка                                                                                1

               Полка съемная двери                                                          3

 ____________________________________________________________________________________________

                                                   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                               220

 Напряжение сети, при котором должен                                                       не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                        235

 Температура в низкотемпературном  отделении, °С, не выше                минус 12

 Температура в холодильной камере, °С                                               не выше 10 и не ниже 0

 Полезный объем низкотемпературного отделения, дм³                                     22

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                  0,86*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                             0,96               

 Масса, кг, не более                                                                                                  50

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                           1324

         ширина                                                                                                            560

         глубина                                                                                                           600

 Содержание серебра, г                                                                                         0,80

 Средний срок службы, лет                                                                                     15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                     Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                            С

     Примечание. * Определяется  в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

                                                          ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-414»    КШ-165/22

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-414» КШ-165/22 предназначен для хранения  пищевых  продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.

                                                          КОМПЛЕКТНОСТЬ

      В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий (см. табл.) и руководство по эксплуатации.

                  Комплект поставки                                                  Количество

               Ванна для овощей и фруктов                                             2

               Полка стеклянная                                                                1

               Полка решетчатая                                                               2

               Поддон                                                                                 1

               Вставка                                                                                 1              

               Крышка                                                                                1

               Полка съемная двери                                                          3

_____________________________________________________________________________________

                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                                  220

 Напряжение сети, при котором должен                                                       не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                          165

 Температура в низкотемпературном  отделении, °С, не выше                       минус 12

 Температура в холодильной камере, °С                                               не выше 10 и не ниже 0

 Полезный объем низкотемпературного отделения, дм³                                        22

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                      0,77*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                                0,73               

 Масса, кг, не более                                                                                                     45

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                               1012

         ширина                                                                                                                560

         глубина                                                                                                                600

 Содержание серебра, г                                                                                              0,80

 Средний срок службы, лет                                                                                         15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                         Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                               С

Примечание. * Определяется  в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

                    ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ

                             ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-414» А  КШ-165/22

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-414» А КШ-165/22 предназначен для хранения  пищевых  продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.

                                                          КОМПЛЕКТНОСТЬ

      В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий (см. табл.) и руководство по эксплуатации.

                  Комплект поставки                                                  Количество

               Упор задний                                                                         2

               Ванна для овощей и фруктов                                             2

               Полка стеклянная                                                                1

               Полка решетчатая                                                               2

               Поддон                                                                                 1

               Вставка                                                                                 1              

               Крышка                                                                                1

               Полка съемная двери                                                          3

                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                                  220

 Напряжение сети, при котором должен                                                       не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                          165

 Температура в низкотемпературном  отделении, °С, не выше                       минус 12

 Температура в холодильной камере, °С                                               не выше 10 и не ниже 0

 Полезный объем низкотемпературного отделения, дм³                                        22

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                     0,77*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                               0,73               

 Масса, кг, не более                                                                                                     45

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                               1035-10

         ширина                                                                                                                574-10

         глубина                                                                                                                600-10

 Содержание серебра, г                                                                                              0,80

 Средний срок службы, лет                                                                                         10

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                         Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                               С

Примечание. * Определяется  в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-8» КШ-80 

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-8»   КШ-80 предназначен  для хранения  пищевых  продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.

                                                              КОМПЛЕКТНОСТЬ

       В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий  и руководство по эксплуатации.

        
                     Комплект поставки                                               Количество

      

                         Ножка                                                                            4

                         Ванна для овощей и фруктов                                      1

                         Полка стеклянная                                                         1

                         Полка решетчатая                                                         2

                         Поддон                                                                           1

                         Накладка                                                                        1


                                                      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                               220

 Отклонение напряжения сети, при котором должен                                  не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                         80

 Полезный объем низкотемпературного отделения, дм³                                      6

 Температура в низкотемпературном  отделении, °С, не выше                     минус 6

 Температура в холодильной камере, °С                                              не выше 10 и не ниже 0

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                   0,63*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                             0,308

 Масса, кг, не более                                                                                                  30

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                             750

         ширина                                                                                                            460

         глубина                                                                                                            500 

 Содержание серебра, г                                                                                           0,80

 Средний срок службы , лет                                                                                    15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                      Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                            D

Примечание. * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

                      «СМОЛЕНСК-8-А» КШ-80 

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-8-А»   КШ-80 предназначен  для хранения  пищевых  продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.

                                                              КОМПЛЕКТНОСТЬ

       В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий  и руководство по эксплуатации.

        
                     Комплект поставки                                               Количество

      

                         Ножка                                                                            4

                         Ванна для овощей и фруктов                                      1

                         Полка стеклянная                                                         1

                         Полка решетчатая                                                         2

                         Поддон                                                                           1

                       
                                                      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                               220

 Отклонение напряжения сети, при котором должен                                  не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                         80

 Полезный объем низкотемпературного отделения, дм³                                      6

 Температура в низкотемпературном  отделении, °С, не выше                     минус 6

 Температура в холодильной камере, °С                                              не выше 10 и не ниже 0

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                   0,63*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                             0,308

 Масса, кг, не более                                                                                                  45

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                             755

         ширина                                                                                                            505

         глубина                                                                                                            485 

 Содержание серебра, г                                                                                           0,80

 Средний срок службы , лет                                                                                    15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                      Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                            D

Примечание. * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

                    «СМОЛЕНСК-8-А-01» КШ-80 

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-8-А-01»   КШ-80 предназначен  для хранения  пищевых  продуктов в замороженном или охлажденном состоянии, охлаждения напитков и приготовления пищевого льда.

                                                              КОМПЛЕКТНОСТЬ

       В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий  и руководство по эксплуатации.

        
                     Комплект поставки                                               Количество

      

                         Ножка                                                                            4

                         Ванна для овощей и фруктов                                      1

                         Полка стеклянная                                                         1

                         Полка решетчатая                                                         2

                         Поддон                                                                           1                     

                         Ручка*                                                                            1

                         Винт*                                                                             2


           Примечание. * Устанавливается у потребителя.

                                                      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                               220

 Отклонение напряжения сети, при котором должен                                  не более 242

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                         80

 Полезный объем низкотемпературного отделения, дм³                                      6

 Температура в низкотемпературном  отделении, °С, не выше                     минус 6

 Температура в холодильной камере, °С                                              не выше 10 и не ниже 0

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                   0,63*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                             0,308

 Масса, кг, не более                                                                                                  50

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                             975

         ширина                                                                                                            505

         глубина                                                                                                            485 

 Содержание серебра, г                                                                                           0,80

 Средний срок службы , лет                                                                                    15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                      Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                            D

Примечание. * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

                                    ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-518»    КШ-235

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-518» КШ-235 предназначен для хранения  пищевых  продуктов в охлажденном состоянии, охлаждения напитков.

                                                               КОМПЛЕКТНОСТЬ

      В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий (см. табл.)

 и руководство по эксплуатации.

                  Комплект поставки                                                  Количество

               Ванна для овощей и фруктов                                             2

               Полка стеклянная                                                                1

               Полка решетчатая                                                               4

               Поддон для сбора талой воды                                            1               

               Крышка                                                                                 1

               Полка съемная двери                                                          4

____________________________________________________________________________________________

                                                         ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                                    220

 Напряжение сети, при котором должен                                                       не более 242 

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                            235

 Средняя по объему холодильника температура                                                       5

 в холодильной камере, °С, не выше                                                                       

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                      0,82*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                                0,92               

 Масса, кг, не более                                                                                                     46

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                               1324

         ширина                                                                                                                560

         глубина                                                                                                                600

 Содержание серебра, г                                                                                              0,80

 Средний срок службы, лет                                                                                         15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                         Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                               D

Примечание. * Определяется  в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

                                  ХОЛОДИЛЬНИК

БЫТОВОЙ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-515»    КШ-165

        Холодильник бытовой электрический «Смоленск-515» КШ-165 предназначен для хранения  пищевых  продуктов в охлажденном состоянии, охлаждения напитков.

                                                               КОМПЛЕКТНОСТЬ

      В комплект поставки входят: упакованный холодильник с набором комплектующих изделий (см. табл.)

 и руководство по эксплуатации.

                  Комплект поставки                                                  Количество

               Ванна для овощей и фруктов                                             2

               Полка стеклянная                                                                1

               Полка решетчатая                                                               3

               Поддон для сбора талой воды                                            1               

               Крышка                                                                                 1

               Полка съемная двери                                                          3

_______________________________________________________________________________________

                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                                    220

 Напряжение сети, при котором должен                                                       не более 242 

 нормально функционировать холодильник, В                                            не менее 187

 Общий объем холодильника, дм³                                                                            165

 Средняя по объему холодильника температура                                                       5

 в холодильной камере, °С, не выше                                                                       

 Расход электроэнергии при температуре окружающего

 воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                      0,67*

 Суммарная площадь полок, м²                                                                                0,76               

 Масса, кг, не более                                                                                                     45

 Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                               1012

         ширина                                                                                                                560

         глубина                                                                                                                600

 Содержание серебра, г                                                                                              0,80

 Средний срок службы, лет                                                                                         15

 Тип присоединения сетевого шнура                                                                         Y

 Класс энергетической эффективности 

 по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                               С

Примечание. * Определяется  в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

МОРОЗИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-119» МКШ-175

      Морозильник  бытовой электрический  «Смоленск-119»  МКШ-175 предназначен для  замораживания 

и длительного хранения пищевых продуктов в домашних условиях.

                                                           КОМПЛЕКТНОСТЬ

  В комплект поставки входят: упакованный морозильник с набором  комплектующих изделий (см. табл.) 

и руководство по эксплуатации.

                          Комплект поставки                                                       Количество

                       Корзина                                                                                      3

                       Поддон для замораживания мелких  продуктов                    1

                       Поддон для сбора талой воды                                                  1

__________________________________________________________________________________________

                                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  Номинальное напряжение, В                                                                                        220

  Отклонение напряжения сети, при котором должен нормально                      не более 242

  функционировать морозильник, В                                                                      не менее 187

  Общий объем морозильной камеры, дм ³                                                                     175 

  Температура в морозильной камере в режиме хранения,

   ° С, не выше                                                                                                              минус 18

   Мощность замораживания, кг/сут                                                                                 12

   Расход электроэнергии при температуре окружающего

   воздуха 25 ° С, кВт.ч/сутки, не более                                                                          1,08*

   Габаритные размеры, мм

                  высота                                                                                                             1324

                  ширина                                                                                                             560

                  глубина                                                                                                             600

    Масса,  кг, не более                                                                                                         51

    Содержание серебра, г                                                                                                  1,12

    Средний  срок службы, лет                                                                                             15

    Тип присоединения сетевого шнура                                                                               Y

    Класс энергетической эффективности 

    по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                                     D

Примечание.  * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

МОРОЗИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-109» МКШ-120

    Морозильник  бытовой электрический  «Смоленск-109»  МКШ-120 предназначен для  замораживания 

и длительного хранения пищевых продуктов в домашних условиях.

                                                           КОМПЛЕКТНОСТЬ

  В комплект поставки входят: упакованный морозильник с набором  комплектующих изделий (см. табл.) 

и руководство по эксплуатации.

                          Комплект поставки                                                       Количество

                       Корзина                                                                                      3

                       Поддон для замораживания мелких  продуктов                    1

                       Поддон для сбора талой воды                                                  1

____________________________________________________________________________________________

                                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  Номинальное напряжение, В                                                                                        220

  Отклонение напряжения сети, при котором должен нормально                      не более 242

  функционировать морозильник, В                                                                      не менее 187

  Общий объем морозильной камеры, дм ³                                                                     120 

  Температура в морозильной камере в режиме хранения,

   ° С, не выше                                                                                                              минус 18

   Мощность замораживания, кг/сут                                                                                  9

   Расход электроэнергии при температуре окружающего

   воздуха 25 ° С, кВт.ч/сутки, не более                                                                          0,97*

   Габаритные размеры, мм

                  высота                                                                                                             1012

                  ширина                                                                                                             560

                  глубина                                                                                                             600

    Масса,  кг, не более                                                                                                          48

    Содержание серебра, г                                                                                                  1,12

    Средний  срок службы, лет                                                                                             15

    Тип присоединения сетевого шнура                                                                               Y

    Класс энергетической эффективности 

    по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                                     D

    Примечание.  * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

МОРОЗИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-109А» МКШ-120

    Морозильник  бытовой электрический  «Смоленск-109А»  МКШ-120 предназначен для  замораживания и длительного хранения пищевых продуктов в домашних условиях.

                                                           КОМПЛЕКТНОСТЬ

  В комплект поставки входят: упакованный морозильник с набором  комплектующих изделий (см. табл.) и руководство по эксплуатации.

                              Комплект поставки                                                     Количество

                       Упор задний                                                                              2

                       Корзина                                                                                      3

                       Поддон для замораживания мелких  продуктов                    1

                       Поддон для сбора талой воды                                                  1

_______________________________________________________________________________

                                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  Номинальное напряжение, В                                                                                        220

  Отклонение напряжения сети, при котором должен нормально                      не более 242

  функционировать морозильник, В                                                                      не менее 187

  Общий объем морозильной камеры, дм ³                                                                     120 

  Температура в морозильной камере в режиме хранения,

   ° С, не выше                                                                                                              минус 18

   Мощность замораживания, кг/сут                                                                                  9

   Расход электроэнергии при температуре окружающего

   воздуха 25 ° С, кВт.ч/сутки, не более                                                                          0,97*

   Габаритные размеры, мм

                  высота                                                                                                             1035-10

                  ширина                                                                                                             574-10

                  глубина                                                                                                             600-10

    Масса,  кг, не более                                                                                                          48

    Содержание серебра, г                                                                                                  1,12

    Средний  срок службы, лет                                                                                             10

    Тип присоединения сетевого шнура                                                                               Y

    Класс энергетической эффективности 

    по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                                     D

    Примечание.  * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

МОРОЗИЛЬНИК

БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

«СМОЛЕНСК-7»  МКШ-50 

        Морозильник бытовой электрический «Смоленск-7»  МКШ-50 предназначен  для замора-живания и длительного хранения пищевых  продуктов в домашних условиях.

                                                                 КОМПЛЕКТНОСТЬ

       В комплект поставки входят: упакованный морозильник с набором комплектующих изделий  и руководство по эксплуатации.

        
                      Комплект поставки                                                           Количество

      

                                 Ножка                                                                            4

                                 Подставка                                                                      1

                                 Накладка                                                                        1                                     


                                             ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Номинальное напряжение, В                                                                                220

 Отклонение напряжения сети, при котором должен                                  не более 242

 нормально функционировать морозильник, В                                            не менее 187

 Общий объем морозильной камеры, дм3                                                                                                           50

 Температура в морозильнике в режиме хранения,°С, не выше                     минус 18

  Мощность замораживания, кг/сут                                                                         3

  Расход электроэнергии при температуре окружающего

  воздуха 25 °С, кВт.ч/сутки, не более                                                                 0,84 *

  Масса, кг, не более                                                                                                30

  Габаритные размеры, мм 

         высота, не более                                                                                             750

         ширина                                                                                                            465

         глубина                                                                                                            500 

  Содержание серебра, г                                                                                         0,85

  Средний срок службы , лет                                                                                   15

  Тип присоединения сетевого шнура                                                                     Y

  Класс энергетической эффективности 

  по ГОСТ Р 51565-2000                                                                                           D

Примечание. * Определяется в стандартных условиях в соответствии с ГОСТ 16317-87.

